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A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

J Z ~_ 1o 4 ] I i r] . ] J JQ zggz

1. Zastavéné tizemi obce Ludvikov je vymezeno k 1. 11. 2014.

2. Zastavéné uzemi obce Ludvikov je vymezeno ve vykresech :

. 1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi
. 2. Hlavni vykres
. 4. Koordinac¢ni vykres.
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B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

1. Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvofeni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi, a to zejména dostateCnou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu,
umoznujicich 1 rozvoj zafizeni cestovniho ruchu (ubytovaci zafizeni, stravovaci zafizeni,
zatizeni sluzeb apod.).

2. Pfedmétem ochrany na tizemi obce Ludvikov jsou :
2.1 Ptirodni hodnoty :

- Chranéna krajinna oblast Jeseniky vcetné rozdéleni uzemi CHKOJ do z6n odstupnova-
né ochrany

- Pfirodni rezervace Jeleni bucina
- Ptaci oblast Jeseniky
- pamatné stromy :
- lipa nad fekou v Ludvikové
- jasan v (byvalém) aredlu Jitfenka
- lipa u zamecku
- jasan u zamecku v Ludvikové
- jedle u silnice mezi Karlovou Studankou a Ludvikovem
2.2 Kulturni a historické hodnoty :
- nemovité kulturni pamatky :
.26165/8-210 zficenina hradu Fiistenwalde
.52146/8-4089  zdény dim ¢.p. 30
. 103252 kostel Navstiveni Panny Marie
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C. URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH,

PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1.
2.

Hlavnimi urbanistickymi funkcemi obce jsou funkce obytné a rekreacni.

Nejveétsi rozsah navrzenych ploch predstavuji plochy smisené obytné SO, umoziujici
kromé& obytné vystavby také vystavbu zatfizeni obcanského vybaveni — zatizeni obchodu,
sluzeb, ubytovacich a stravovacich zafizeni a jejich kombinaci, piip. zatfizeni vyroby a vy-
robnich sluzeb, bez negativnich vlivii na obytnou zéstavbu. Tyto plochy jsou navrzeny
jednak v prolukach mezi stavajici zastavbou, jednak v navaznosti na né na svazich tdoli
Bilé Opavy.

Plochy pro vystavbu objektl rodinné rekreace (rekreacni chaty) se nenavrhuyji.

Stavajici zafizeni obcanského vybaveni zlstavaji beze zmény, konkrétni nové plochy pro
rozvoj téchto zatizeni se nenavrhuji.

Stavajici sportovni zafizeni zistavaji beze zmény, nové se navrhuji :

- tfi plochy pro vybudovani sportovnich areal v severovychodni ¢asti obce (plochy €.
Z3,Z4aZ7)

- plocha pro rozsifeni sjezdovky u Penzionu Grizzly (plocha €. RX1)

- plocha pro prodlouzeni lyzatského vleku a sjezdovky u Chaty U Sovy (plocha ¢. RX2)

- plocha pro rozsiteni sjezdovky u obecniho ufadu (plocha ¢. RX3).

J

Stavajici plochy primyslové vyroby a technickych sluzeb — areal firmy MADER, lesnickéa
firma, s.r.o., Difevovyroba Ludvikov a aredl Spravy a Udrzby silnic Moravskoslezského
Kraje — zustavaji beze zmény, pro rozsiieni aredlu firmy Mader se vymezuje zastavitelna
plocha ¢. Z1/4, pro rozvoj zemédélské vyroby je navrzena plocha ve stiedni ¢asti Ludvi-
kova (plocha ¢. Z27), pro rozvoj technickych sluzeb je navrzena plocha v severovychodni
¢asti Ludvikova (plocha ¢. Z37).

U hibitova, u parku u lipy a u navrzenych sportovnich areali v severovychodni ¢asti obce
se navrhuji parkovisté (plochy ¢. Z11, Z12, Z15 a Z39).
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C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra | Koeficient
¢. uzemi v ha zastavéni
pozemku
Z1 Ludvikov Sever plocha smiSena obytna 0,10 0,25
pod Pradédem SO
Z2 Ludvikov U Koliby I. plocha smiSena obytna 0,30 0,25
pod Pradédem SO
Z3 Ludvikov Sportovni areal 1. plocha obcanského 0,91 0,70
pod Pradédem vybaveni - t€lovychovna
a sportovni zafizeni OS
Z4 Ludvikov Sportovni areal I1. plocha obcanského 0,81 0,70
pod Pradédem vybaveni - t€lovychovna
a sportovni zatizeni OS
Z5 Ludvikov U Koliby I1. plocha smiSena obytna 0,30 0,25
pod Pradédem SO
Z6 Ludvikov Pod Vysokou plocha smiSena obytna 0,19 0,25
pod Pradédem horou I. SO
Z7 Ludvikov Sportovni areal III. plocha obc¢anského 1,17 0,70
pod Pradédem vybaveni - t€lovychovna
a sportovni zatizeni OS
Z8 Ludvikov Pod Zameckym plocha smiSena obytna 1,91 0,25
pod Pradédem vrchem 1. SO
Z9 Ludvikov Pod Zameckym plocha smiSena obytna 0,50 0,25
pod Pradédem vrchem I1. SO
Z10 Ludvikov Parkovisté plocha dopravni 0,02 0,90
pod Pradédem u hibitova I. infrastruktury — silniéni
doprava — parkovisté¢ DP
Z11 Ludvikov Parkovisté plocha dopravni 0,02 0,90
pod Pradédem u hibitova Il. infrastruktury — silniéni
doprava — parkovisté¢ DP
Z12 Ludvikov U Bilé Opavy plocha smiSend obytna 0,34 0,25
pod Pradédem SO
Z13 Ludvikov Pod Zarovym plocha smiSend obytna 0,21 0,25
pod Pradédem vrchem 1. SO
Z14 Ludvikov Pod Zarovym plocha smiSené obytna 0,11 0,25
pod Pradédem vrchem 1. SO
Z15 Ludvikov Parkovisté U parku plocha dopravni 0,04 0,90
pod Pradédem u lipy infrastruktury — silni¢ni
doprava — parkovist¢ DP
Z16 Ludvikov Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,15 0,25
pod Pradédem vrchem I1I. SO
Z17 Ludvikov Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,11 0,25
pod Pradédem vrchem 1V. SO
218 Ludvi] Uobeenil Tocl Cond-obvind 0.09 025
Z19 Ludvikov Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,45 0,25
pod Pradédem vrchem V. SO




Z20 Ludvikov Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,15 0,25
pod Pradédem vrchem V1. SO
Z21 Ludvikov U Jitiho L plocha smiSena obytna 0,37 0,25
pod Pradédem SO
7222 Ludvikov U Jitiho II. plocha smiSena obytna 0,25 0,25
pod Pradédem SO
| Pradad SO« S
fvaiiedl |
2B
pod Pradedem SO
pod Pradedem SO
726 Ludvikov U lJitiho VL plocha smiSena obytna 077 0,25
pod Pradédem SO 0,42
227 Ludvikov Pastevni areal plocha vyroby 0,23 0,70
pod Pradédem a skladovani — vyroba 0,18
zem&délska VZ
728 Ludvikov U Penzionu Grizzly | plocha smisena obytna 0.55 0,25
pod Pradédem l. SO 0,21
Z29 Ludvikov U Penzionu Grizzly | plocha smiSena obytna 0.50 0,25
pod Pradédem . SO 0,40
pod-Pradedem H SO
Z31 Ludvikov U Penzionu Grizzly | plocha smisena obytna 0,22 0,25
pod Pradédem V. SO
732 Ludvikov U jitfenky L. plocha smiSena obytna 0,35 0,25
pod Pradédem SO
Z33 Ludvikov U jitfenky II. plocha smiSena obytna 0,77 0,25
pod Pradédem SO
Z34 Ludvikov Pod Vyhlidkou I. | plocha smiSena obytna 0,19 0,25
pod Pradédem SO
Z35 Ludvikov Pod Vyhlidkou Il. | plocha smiSena obytna 0,08 0,25
pod Pradédem SO
Hendedo e
Z37 Ludvikov Technické sluzby plocha vyroby 0,10 0,70
pod Pradedem a skladovani — technické
sluzby TS
Z38 Ludvikov U Koliby I11. plocha smisena obytna 0,24 0,25
pod Pradédem SO
Z39 Ludvikov Parkovisté plocha dopravni 0,19 0,90
pod Pradedem u sportovnich infrastruktury — silni¢ni
areald doprava — parkovisté¢ DP
Z40 Ludvikov U Koliby IV. plocha smiSena obytna 0,10 0,25
pod Pradédem SO
741 Ludvikov Pod Zameckym plocha smiSena obytna 0,35 0,25
pod Pradédem vrchem SO




742 Ludvikov pod U Hrbitova plocha verejnych 0,02 neni
Pradédem prostranstvi — pési stanoven
a vozidlové komunikace
PV
743 Ludvikov Pod Vysokou horou plocha veiejnych 0,12 neni
pod Pradédem prostranstvi — pési stanoven
a vozidlové komunikace
PV
Z44 Ludvikov U Penzionu Grizzly plocha veiejnych 0,24 neni
pod Pradédem V. prostranstvi — p&si stanoven
a vozidlové komunikace
PV
Z45 Ludvikov U Jitfenky III. plocha vetejnych 0,05 neni
pod Pradédem prostranstvi — pési stanoven
a vozidlové komunikace
PV
Z46 Ludvikov Silnice 11/450 plocha dopravni 6,90 neni
pod Pradédem infrastruktury — silni¢ni stanoven
doprava — pozemni
komunikace
pro motorova vozidla
DS
Z1/1 Ludvikov U Koliby I1. plocha vefejnych 0,02 neni
pod Pradédem prostranstvi — pé&si stanoven
a vozidlové komunikace
PV
Z1/2 Ludvikov U Koliby 111. plocha smiSend obytna 0,02 0,25
pod Pradédem SO
Z1/3 Ludvikov U Koliby V. plocha smiSend obytna 0,07 0,25
pod Pradédem SO
Z1/4 Ludvikov Vyrobni areal plocha vyroby 0,03 0,90
pod Pradédem a skladovani — vyroba
primyslova VP
Z1/5 Ludvikov U Bytového domu plocha vetejnych 0,04 neni
pod Pradédem prostranstvi — zelen stanoven
na vefejnych
prostranstvich ZV
Z1/6 Ludvikov Nad Kapli 1. plocha smiSena obytna 0,02 0,25
pod Pradédem SO
Z1/7 Ludvikov Nad Kapli II. plocha vetejnych 0,05 neni
pod Pradédem prostranstvi — pési stanoven
a vozidlové komunikace
PV
Z1/8 Ludvikov Chodnik plocha vetejnych 0,20 neni
pod Pradédem prostranstvi — pési stanoven

a vozidlové komunikace

PV




C.3 Systém sidelni zelené

1. Stavajici plochy zelené na vefejnych prostranstvich jsou zachovany, navrhuje se nova
plocha v lokalité¢ U Bytového domu (plocha &. Z1/5).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura

D.1.1Doprava silni¢ni

1. Silnice 11/445 a 11/451 jsou izemné stabilizované. Pro provedeni dil¢ich smérovych uprav

silnice 11/450 je vymezena zastavitelna plocha dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava —
pozemni komunikace pro motorova vozidla DS (plocha ¢. Z46).

2. Pro regulaci rychlosti na priitahu silnice 11/445 zastavénym tzemim Ludvikova se navrhu-
je na vjezdech do obce vychyleni jizdnich past.

3. Sit’ mistnich komunikaci v feSeném tzemi je navrzeno doplnit o pfistupové trasy pro nove
navrhované funkéni plochy v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové komunikace dle
platnych norem a pravnich pfedpisi.

4. Stavajici a navrhované trasy mistnich komunikaci jsou vymezeny prostorem mistni ko-
munikace, ve kterém mohou byt realizovany upravy vedeni chodnikl a inzenyrskych siti,
ptipadné rozsifovani komunikaci. V prostoru mistnich komunikaci nebudou umistovany
zadné prekazky nesouvisejici s provozem na komunikaci (oplocenti, stavby apod).

5. VSechny komunikace v zastavbé (mimo silniéni pratah) je tfeba pokladat za zklidnéné
komunikace se smiSenym provozem.

D.1.2Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobili

1. Pro parkovani osobnich automobilli se navrhuji dvé parkovaci plochy u hibitova, parko-
vaci plocha u parku u lipy a parkovaci plocha u navrzenych sportovnich aredli v severo-
vychodni ¢asti obce.

2. Pfi budovani novych zafizeni obfanské vybavenosti a sportovnich zatizeni musi byt par-
kovaci plochy v potfebném rozsahu vybudovany v rdmeci vlastnich pozemkd.



D.1.3Provoz chodcu a cyklista

1.

Pro bezkolizni pohyb chodcti se navrhuje dobudovani chodnikti podél silnice 11/445. Pro
vybudovani Gseku od konce zastavby Ludvikova smérem do Karlovy Studanky se vyme-
zuje zastavitelna plocha verejnych prostranstvi — pési a vozidlové komunikace PV (plocha

¢.Z1/8).

Dobudovani chodnikl podél mistnich komunikaci bude realizovano dle potieby v prostoru
mistnich komunikaci, jako jejich soucast.

D.1.4 Hromadna doprava osob

1. Ve stfedni a vychodni ¢asti zastavéné¢ho uzemi obce se navrhuji dvé nové oboustranné au-

2.

tobusové zastavky.

U zastavky ,,Ludvikov, rest. Stonozka“ bude vybudovan zastavkovy pruh s nastupni hra-
nou alespon v jednom sméru.

D.1.5 Ostatni druhy doprav

1.

Lyzatsky vlek u Chaty U Sovy se navrhuje prodlouzit o cca 100 m.

D.2 Technicka infrastruktura

1.

Sit¢ technické infrastruktury je nutno pfednostné vést v plochach vetejné piistupnych -
vV komunikacich nebo v neoplocenych plochach podél komunikaci.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykrest schématické,
trasy siti musi byt upfesnény pii zpracovani podrobnéjsi dokumentace.

Sité a zafizeni technické infrastruktury je moZzno realizovat ve vSech plochach zastavéného
uzemi a v plochéch zastavitelnych. Ztizovani siti a zatizeni technické infrastruktury mimo
zastavéné a zastavitelné uzemi je uptesnéno v tabulkové ptiloze k ¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

D.2.1 Vodni hospodarstvi

1.

Pitna voda pro obyvatelstvo, technickou vybavenost, objekty druhého bydleni a ubytovaci
zafizeni bude 1 nadale dodavana ze stavajicich mistnich zdroji, ze zdroje Pod Karlovou
Studankou, ze zdroje Stola a ze zdroje U Skolky. S vyuzitim zdroje U Stonozky pro ve-
fejnou potiebu neni uvazovano, zdroj bude 1 nadale vyuzivan jako lokalni pro mistni po-
tiebu.




4. 2. Stavajici rozvodné tady profilu DN 110 jsou kapacitné vyhovujici. Nova vodovodni sit’
je navrzena v profilu DN 80 a DN 50 a je dle konkrétnych moznosti napojena na stavajici
sit’ ve dvou mistech.

5: 3. Plocha navrzené obytné zastavby na severovychodnim okraji k.u. bude pitnou vodou
zasobena z vodovodni sit¢ Vrbna pod Pradédem, stejn¢ jako Hotel Koliba a Autocamp
Dolina.

6- 4. Pro odvadéni a ¢isténi odpadnich vod je navrzena soustavna splaskova kanalizace, ktera
odvede splasSkové vody z uzemi na kanalizaci Vrbna pod Pradédem a na méstskou COV
Vrbno pod Pradédem.

4 5. Hlavni kmenova stoka je navrZena podél silnice 11/445. Do kmenové stoky jsou zaustény
vedlejsi stoky.

9: 6. Likvidace splaskovych odpadnich vod z navrzené plochy obytné zastavby na hranici k.u.
Ludvikov a Vrbno p. Pradédem bude zajisténa v bezodtokovée jimce s vyvazenim odpadu
na COV.

10- 7. Do doby vybudovani kanalizace je nutno likvidovat odpadni vody zdkonnymi zplsoby
v bezodtokych jimkéach s vyvazenim odpadu na COV, nebo v domovnich COV zatisté-
nych do vhodnych vodoteci, stejné jako odpadni vody z objekti, které jsou mimo dosah
navrhované kanalizace.

1%t 8. Destové vody budou odvadény stavajicim zptisobem, povrchovymi ptikopy a cestnimi
ptikopy do toku Bilé Opavy.

32. 9. Kolem vodnich tokti nebudou alespoil jednostranné zastavovany a oplocovany manipu-
la¢ni pasy do vzdalenosti 6 m od biehovych hran.

14- 10. Upravy toka, které by z uzemniho hlediska znamenaly vybo&eni z toku a zménu trasy
toku, nejsou navrhovany.

D.2.2 Energetika, spoje

1. Potiebny piikon pro tizemi obce Ludvikov bude zajistén z rozvodné soustavy 22 kV,
linky VN 102, ktera je pro ptenos potfebného vykonu dostate¢né dimenzovana. Napéteva

2. Potiebny transformacéni vykon v navrhovém obdobi pro byty, vybavenost, objekty dru-
hého bydleni a podnikatelské aktivity bude zajistén ze stavajicich distribuénich trafostanic
22/0,4 kV, které budou doplnény 3 novymi TR (TR N1 — 3), situovanymi do lokalit



S nov¢ navrzenou vystavbou. Nové trafostanice jsou navrzeny jako venkovni, s transfor-
matory 100 — 250 kVA, napojené kabelovou piipojkou VN s~Hezenymtisekevymspina-
¢em. Trafostanice budou umistovany do objekti, které budou mit zékladni vzhled imitu-

jici tradi¢ni stavby na Jesenicku. Déle je navrzeno zvySeni vykonu stavajici trafostanice
TR 2520.

V souvislosti s vystavbou novych trafostanic bude rozsifena rozvodna sit’ NN pro nové
odbératele a propojena na stavajici sit’, kterou je nutno v nevyhovujicich ¢astech rekon-
struovat. Napéﬁe%—seusfava—NN—%#P—EN—A%@—hﬂ—%N/iFN—G— Napojeni nové
vystavby je feSeno rozsitenim podzemni kabelové sité NN. Jake-jisticieh-prki-bude-pou-
zito-skiini-typu-SHe+esp—SR- Lokalni nedostatek piikonu v siti NN je mozno fesit posilo-

vacim vyvodem z nejblizsi trafostanice.

Provoz soukromé malé vodni elektrarny na toku Stfedni Opavy s vykonem 30 kW
(MVE 1) bude zachovan. U dal$i malé vodni elektrarny (MVE 2) na toku Bilé Opavy
Vv obci Ludvikov uvazuje novy majitel s instalovanym vykonem 300 — 500 kW, ktery bude
vyveden do sit¢ VN, pfip. do nejblizsi trafostanice.

S plosnou plynofikaci obce zavedenim trubniho rozvodu plynu se v obci neuvazuje.

Decentralizovany zpusob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individudlnim vyta-
pénim RD a objektti druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty vybavenosti
zlustane béhem ndvrhového obdobi zachovan.

Predpoklada se, ze koncem navrhového obdobi bude hustota telefonnich stanic v uzemi
odpovidat 100% telefonizovanych byt s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou
sféru, s pozadavkem na pfipojeni cca 170 telefonnich ticastnikti. Podminky pro rozvoj te-
lekomunikaéniho provozu budou feSeny na volné kapacité digitalni ustfedny Vrbno pod
Pradédem, kterd bude postupné rozsifena na kapacitu odpovidajici pokryti potteb v radmci
atrakcmho obvodu teto ustredny, ptipadné Vyuzmrn Vere_]ne sité mobllmch operatoru Ne—

D.2.3 Ukladani a zneskodiovani odpadu

1.

Odpady z feSené¢ho tzemi budou odvazeny na fizenou skladku mimo feSené izemi. Na
feSeném Uzemi nebude budovana Zadnéa nova skladka.

D.3 Ob¢anské vybaveni

1.

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni zlstanou zachovana, nové plochy obcanského
vybaveni se nenavrhuji.

Zatizeni obCanského vybaveni mohou vznikat kdekoliv v plochach smiSenych obytnych
SO a Vv plochéach ob¢anského vybaveni - télovychovnych a sportovnich zatizeni OS.

D.4 Verejna prostranstvi

1.

Stavajici plochy vetejnych prostranstvi ziistanou zachovany.




2. Nova vefejnd prostranstvi se navrhuji pro vystavbu péSich a vozidlovych komunikaci

(plochy ¢. 742, 743, 744, 745, Z1/1, Z1/7, Z1/8) a pro ziizeni plochy zelené na vefejnvch

prostranstvich (plocha &. Z1/5).

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENIi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI NEROSTU

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro

zménu v jejich vyuziti

1. V krajin€ jsou vymezeny ndsledujici plochy s rozdilnym vyuzitim :

plochy rekreace — specifické RX — zahrnuji plochy stavajicich i navrzenych sjezdovek

plochy zemédélské Z — zahrnuji zemédélské pozemky (ornd piida, trvalé travni porosty)
1 plochy ostatni mimo souCasné¢ zastavéné a zastavitelné uzemi obce. Na téchto plo-
chach se neptipoustéji zadné nové stavby s vyjimkou staveb liniovych (komunikace,
cyklostezky, inzenyrské sit¢), staveb docCasnych pro letni ustdjeni dobytka, staveb pro
skladovani sena a slamy, véelinu, piistieskd u znacenych turistickych tras, staveb vod-
nich nadrzi, staveb na vodnich tocich, vodnich ndhont apod.

plochy lesni L — zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa véetné pozemk a staveb
lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch regionalniho biocentra USES Solna; na téchto
plochéach lze realizovat pouze stavby slouZici k zajiStovani provozu lesnich Skolek,
k provozovani myslivosti a lesniho hospodafstvi, stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu
ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistieskl pro turisty, stavby ucelovych komunikaci,
stavby chodniktll a stezek pro pési, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby
na vodnich tocich

plochy pfirodni P — zahrnuji pozemky ptirodni rezervace Jeleni bucina a plochy regio-
nalniho biocentra USES Solnd; na téchto plochéach je zakazano povolovat a umistovat
veskeré stavby

plocha specifickd S — zahrnuje plochu zficeniny hradu Fiistenwalde; na této plose se
pripousti vystavba rozhledny a stavby souvisejici s udrzbou a rekonstrukci zficeniny.

E.2 Uzemni systém ekologické stability
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Hlavni prvky USES v fe$eném tizemi tvoii nadregionalni biokoridory K 87 V (vodni) a K
87 MB (mezofilni bu¢inny)s vlozenymi lokalnimi biocentry, vedené udolim Stifedni Opa-
vy a na severnich svazich nad udolnici. Na uzemi obce Ludvikov je do nadregionalniho
biokoridoru K 87 V regionalni biocentrum 217 Solna. Lokalni iroven je tvofena trasou
biokoridort a biocenter v lesnim komplexu nad udolnici Bilé Opavy, tj. na jihovychod-
nich svazich.

Cilovymi lesnimi porosty USES jsou zejména chudé smrkové budiny a bohaté smrkové
buciny, ptipadné kvétnaté jedlobuciny, v udolnicich tokt také olSiny.

E.3 Prostupnost krajiny

1.

a > N

Stavajici sit’ mistnich ucelovych komunikaci v krajiné je zachovana.

Stavajici znaCené mistni turisticke trasy ¢. 9603, 9621 a 9623 jsou zachovany.

Stavajici lyZzatska béZecka trasa ¢. 8479 je zachovana.

Stavajici vyznacené cyklotrasy €. 553, 6068 a 6029 jsou zachovany.

V zapadni ¢asti k. 0. Ludvikov pod Pradédem je navrzena hipotrasa, kterd je soucasti na-
vrzené hipotrasy kolem centréalni ¢asti Hrubého Jeseniku v trase Mald Moravka — Alfrédka
— Pod Ztracenymi kameny — Klepacov — Vernifovice — MarSikov — Velké Losiny — Tti
kameny — Nové Losiny — FrantiSkov — Ostruzna — Ramzova — Horni Lipova — Pomezi —
Lazné Jesenik — Ceka Ves — Chebzi — Rejviz — Opavské chata — Sedlo Videlsky kiiz —
Sedlové chata — Karlova Studanka — Hvézda — Mala Morévka.

E.4 Protierozni opatieni

1.

Protierozni opatfeni se nenavrhuji.

E.5 Ochrana pred povodnémi

1.

Ochrana pfed povodnémi neni navrzZena.
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E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny
1. V severovychodni ¢asti obce se navrhuji tii plochy pro vybudovani sportovnich areali.
2. Navrhuje se rozsifeni sjezdovky u Penzionu Grizzly severnim smérem.

3. Navrhuje se prodlouzeni lyzaiského vleku a sjezdovky u Chaty Sova.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti

1. Plochy pro dobyvani nerosti nejsou vymezeny.

F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 Prehled typi ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :
plochy smiSené obytné SO
plochy rekreace :
- hromadné RH
- specifické RX
plochy ob¢anského vybaveni :
- télovychovna a sportovni zafizeni 0S
- hibitov OH
plochy dopravni infrastruktury :
- silni¢ni doprava — pozemni komunikace pro motorova vozidla DS
- silni¢ni doprava — parkovisté DP
plochy technické infrastruktury TI
plochy vyroby a skladovani :
- vyroba pramyslova VP
- vyroba zemédélska VZ
- technické sluzby TS
plochy verejnych prostranstvi:
- pé&si a vozidlové komunikace PV
- zelen na vefejnych prostranstvich yAY,
plochy zemédélské

4
plochy lesni L
plochy prirodni P

S

plochy specifické
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F.2 Podminky pro vyuziti ploch
Jsou uvedeny v ptilozenych tabulkach.

PLOCHY SMISENE OBYTNE SO

Hlavni vyuzZiti :

Plochy jsou uréeny pravazné pro bydleni, doplnéné zafizenimi obcanského vybaveni, télovy-
chovy a sportu, drobné a femeslné vyroby a vyrobnich sluzeb a plochami vetejnych prostran-
stvi.

Piipustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby ubytovacich zafizeni (penziony)

- stavby pro vzd¢lani a vychovu, zdravotnictvi, socialni sluzby a verejnou spravu

- stavby pro obchod, stravovani, sluzby a administrativu

- stavby pro sport a télovychovu

- stavby provozniho a socidlniho zazemi lyzatskych aredlt

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro femesla, vyrobni sluzby a sklady

- stavby pro drobnou Zivoc¢isnou vyrobu

- stavby gardzi

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrZi, stavby na vodnich tocich, stavby vodnich ndhont

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZziti :

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro prumyslovou vyrobu

- zemédé@lske stavby

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary

- zafizeni technickych sluZeb

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahraddkaiskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaZznost 2 NP a jednopodlazni podkrovi
» CLos vt o oy o
—vatby—nebe—polovalby

o (o3 NCI
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,25
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tab. ¢. 2

PLOCHY REKREACE - HROMADNE RH

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochy stavajicich rekreacnich zafizeni.

Pripustné vyuZziti :

- stavby ubytovacich zatizeni

- stavby sportovnich a t€lovychovnych zatfizeni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby pro stravovani a sluzby

- stavby vefejnych tabofist’ a autocampingii

- stavby socidlniho a provozniho zazemi véetné garazi

- stavby vodnich néadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro vzdé¢lani a vychovu

- stavby pro zdravotnictvi a socialni sluzby

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby zemédélské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahraddkaiskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a jednopodlazni podkrovi .
y CLs o S vl I lovall

o 4o otk
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,25

14




tab. ¢. 3

PLOCHY REKREACE - SPECIFICKE RX

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochy stavajicich i navrzenych lyzatskych sjezdovek.

Pripustné vyuZziti :

- stavby lyzafskych vlekt

- sjezdovky, snowparky

- lyzatské bézecké okruhy

- stavby provoznich zafizeni lyzatskych areali

- stavby ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- terénni Upravy

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,10
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tab. ¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI
ZARIZENI OS

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji stavajici 1 navrzené plochy zafizeni télovychovy a sportu.

Pripustné vyuziti :

- stavby télovychovnych a sportovnich zatizeni

- stavby socialniho a provozniho zazemi véetné garazi

- stavby pro stravovani a sluzby

- byty pro majitele, spravce a zam¢stnance

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Funk¢ni vyuZiti a stavby nepripustné :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro vzdélani, zdravotnictvi, socidlni sluzby

- stavby pro obchod, administrativu a vefejnou spravu
- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro vyrobu a skladovéni

- stavby zemédélské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,70
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tab. ¢. 5

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOV OH

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur€eny k vyuziti pro hibitov véetné provozniho zazemi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby souvisejici s provozem hibitova

- stavby provozniho a socidlniho zazemi

- stavby pro spravu a udrzbu hibitova

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D

- stavby parkovist’ a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,90

tab. ¢. 6

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi DOPRAVA — POZEMNI
KOMUNIKACE PRO MOTOROVA VOZIDLA DS

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochy stavajicich silnic 11/450, 11/445 a 11/451 a plochy keriderfinavrZzenych
prelozek vcetné naspi, zarezl, opérnych zdi, doprovodné zelen¢ apod.

Pripustné vyuziti :
- stavby komunikaci véetné naspu, zafezi, opérnych zdi, mosti apod.

- stavby siti technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 7

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI DOPRAVA -
PARKOVISTE DP

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro vystavbu parkovist'.

Piipustné vyuziti :

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulac¢nich ploch

- stavby a zafizeni vetejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, vefejna zelen, verejna WC apod.

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energeticka vedeni, komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sité, elektronicka komuni-
kacni zafizeni vetejné komunikacni sité

Nepripustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,90

tab. C. 8

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  TI

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Pripustné vyuZziti :

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury véetné provozniho zdzemi
- stavby ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipulacénich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,90
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tab. ¢. 9

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - VYROBA PRUMYSLOVA VP

Hlavni vyuziti :

Zahrnuji stavajici vyrobni areal dievovyroby v severni ¢asti feSen¢ho tizemi.

Pripustné vyuziti :

stavby pro prumyslovou vyrobu, skladovani, vyrobni a technické sluzby

stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

stavby pro obchod, sluzby, stravovani a administrativu

stavby garazi

stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

byty pro majitele, spravce a zaméstnance

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

stavby vodnich nadrZi, stavby na vodnich tocich

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZziti :

stavby zemédélské

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
stavby pro vzdélani a vychovu, zdravotnictvi a socidlni sluzby
¢erpaci stanice pohonnych hmot

autobazary

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,90
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tab. ¢. 10

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - VYROBA ZEMEDELSKA VZ

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochu navrzenou pro vystavbu zafizeni slouzicich pro pastevni chov hospodéiskych
zvitat.

Pripustné vyuZiti :

- stavby zemédélské

- stavby pro ustdjeni dobytka

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstka

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich néadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZziti :

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat

- stavby pro vzdé€lani a vychovu, zdravotnictvi a socialni sluzby
- stavby kulturni a cirkevni

- stavby pro prumyslovou vyrobu, vyrobni a technické sluzby

- stavby pro skladovéni

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani, administrativu a vefejnou spravu
- stavby télovychovnych a sportovnich zatizeni

- stavby gardzi

- autobazary

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,70
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tab. ¢. 11

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - TECHNICKE SLUZBY TS

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji stavajici plochu skladky posypového materialu a navrzenou plochu v severni Casti
obce.

Pripustné vyuZiti :

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- socialni zafizeni slouzici zaméstnanciim

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich néadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZziti :

- stavby zemédélské

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro vzdé€lani a vychovu, zdravotnictvi a socialni sluzby
- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani, administrativu a vetfejnou spravu
- stavby télovychovnych a sportovnich zatizeni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby gardzi

- autobazary

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 2 NP
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,70
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tab. €. 12

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — PESI A VOZIDLOVE KOMUNIKACE
PV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urCeny pro vefejna prostranstvi — mistni komunikace, p&si prostranstvi, chodniky

apod.

Pripustné vyuZziti :

- plochy vefejné piistupné — mistni komunikace, chodniky apod.
- pristfesky pro hromadnou dopravu

- prvky drobné architektury a mobilidie

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny D2

NeprFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 13

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - ZELEN NA VEREJNYCH
PROSTRANSTVICH ZV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur€eny pro vefejné ptistupnou zeleii.

Pripustné vyuziti :

- stavby zafizeni slouZicich jako odpocinkové misto pro turisty a cykloturisty
- prvky drobné architektury a mobiliare, drobné sakralni stavby

- stavby détskych hiist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny D2

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 14

PLOCHY ZEMEDELSKE Z

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur€eny pro rostlinou zemédélskou vyrobu.

Pripustné vyuZziti :

- zemédé@lska rostlinna vyroba

- pastevni chov skotu a ovci

- vyb¢hy pro koné

- dopliikové stavby pro zemédé€lskou vyrobu (napt. ptistiesky pro pastevni chov skotu a
ovci, napajecky, stavby pro letni ustajeni skotu a ovci, stavby pro skladovéni sena a sla-
my, stavby vcelint)

- stavby zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny, stavby pfistfeskll pro turisty
a cykloturisty

- drobné sakrélni stavby (bozi muka, kiize, kaplicky)

- drobny mobilidf — informaéni systém, mapy, lavicky

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby uc¢elovych komunikaci, stavby cyklis-
tickych stezek

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldri), stavby
b

- stavby spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatient, realizace USES)

Nepripustné vyuZziti :

- jakékoliv stavby s vyjimkou vySe uvedenych

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni zeméd¢€lskych arealti, pastevnich aredlii a objektt
technického vybaveni

- stavby nahont

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 15

PLOCHY LESNI L

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro lesni hospodatstvi.

Pripustné vyuZziti :

- lesni vyroba

- zem¢delskd vyroba souvisejici s lesnim hospodafstvim a myslivosti

- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny, stavby ptistteskl pro turisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kiize, kaplicky)

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny
D2

- stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy lesni by bylo
nefesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocichs-stavbyndhentt

Nepripustné vyuZiti :

- zvySovani kapacity stavajicich objektl, pokud neslouzi lesnimu hospodafstvi nebo
zajmum ochrany piirody a krajiny

- stavby nahonii

- jakékoliv stavby s vyjimkou uvedenych vyse

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. €. 16

PLOCHY PRIRODNI P

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochy maloplosného zvlasté chranéného tizemi — pfirodni rezervace Jeleni bucina
a plochy regionalniho biocentra USES Solna.

Pripustné vyuziti :
- na lesni ptidé mimoprodukéni funkce spreferevanimpodrostntho-hospodatent
cvodnich-druhi-dievd

- stavby zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou
ptirode

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby technického vybaveni pouze liniové; tyto stavby budou povoleny pouze tehdy,
bude-1i prokazan jejich nezbytny spoleensky vyznam a nemoznost vedeni mimo plochy
ptirodni

Nepripustné vyuZiti :
- zmény kultur pozemki s vy$§im stupném ekologické stability na kultury s niz§im
stupném ekologické stability

- stavby nahonu
- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

PLOCHY SPECIFICKE S

Hlavni vyuziti :

Zahrnuji plochu ziiceniny hradu Fiistenwalde s meznesti-vystavby-rozhledny rozhlednou.

Piipustné vyuZziti :

- lesni hospodafstvi

- stavba rozhledny

- stavby souvisejici s udrzbou a rekonstrukci zficeniny hradu

- stavby slouzici k zajisStovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny, stavby pfistreskll pro turisty

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny
D2

- stavby technického vybaveni, jejichZ umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo nete-
Sitelné nebo ekonomicky nerealné

Nepripustné vyuziti :
- veskeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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F.3 Koeficient zastavéni pozemku

Koeficient zastavéni pozemku je stanoven takto :

SO —plochy smisené obytné 0,25
RH — plochy rekreace — hromadné 0,25
RX —plochy rekreace — specifické 0,10
OS —plochy ob¢anského vybaveni - t€lovychovna a sportovni zafizeni 0,70
OH - plochy ob¢anského vybaveni - hibitov 0,90
DP —plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava - parkovisté 0,90
Tl —plochy technické infrastruktury 0,90
VP —plochy vyroby a skladovani — vyroba prumyslova 0,90
VZ —plochy vyroby a skladovani — vyroba zemédélska 0,70
VD - plochy vyroby a skladovani — technické sluzby 0,70

F.4 Definice pouzitych pojmii

1. Stavby pro letni ustdjeni skotu a ovci — stavby jednoprostorové, obdélnikového piidorysu,

opatiené obvodovymi sténami pouze ze tii stran.

Velin — stavba pro chov véel, zastavéna plocha max. 25 m2, max. 1 NP.

. Stavby pro skladovani sena a slamy — nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vySka
stavby nad terénem po hieben stfechy 8 m.

. Pristfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, obdélnikového ptidorysu, opatifené obvodo-

vymi sténami max. ze tfi stran, zastavéna plocha max. 25 m?,

. Komunikace funkéni skupiny B — sbérné komunikace obytnych tutvard, spojnice obci, pru-
tahy silnic 1., II. a III. tfidy a vazba na tyto komunikace.

. Komunikace funkéni skupiny C — obsluzné komunikace ve stavajici 1 nové zastavbé; mo-
hou jimi byt pritahy silnic III. tfidy a v odvodnénych ptipadech i II. ttidy.

. Komunikace funk¢ni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, piipadné
s vylouc¢enim motorového provozu; rozd€luji se dale na komunikace funkéni skupiny D 1 -
pesi a obytné zony a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy urcené cyklis-
tickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, prichody, schodisté a ostatni komunikace
nepfipustné provozu silni¢nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucésti komunikaci
funkénich skupin B a C.

. Koeficient zastavéni pozemku — pomér mezi souc¢tem vymeér zastavénych ploch na regulo-
vaném pozemku K vyméie tohoto pozemku.
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9. Regulovany pozemek — stavebni pozemek, tj. zastavéné plochy a nadvofti, jakoz i eventualni
pfiléhajici dalsi pozemky tvofené pozemkovymi parcelami, které s nimi provozné souviseji,
prostorové na néj navazuji a jsou s nim uzivany jako jeden celek.

W
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Veiejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury

G.1.1 Stavby pro dopravu

Oznaceni Ukel Ve prospéch Dotéené pozemKky
763

VD1/2 pielozka silnice 11/450 | Moravskoslezsky kraj | k. 1. Ludvikov pod
ve vymezeném Pradédem, parc. €.
koridoru 742/1, 762, 730/1
oo Ll LAn

VvD1/4 stavebni upravy silnice | Moravskoslezsky kraj | k. 4. Ludvikov pod
11/445 na regulaci Pradédem, parc. €.
rychlosti na vjezdu 770
do obce ze sméru od
Vrbna pod Pradédem

VD1/5 stavebni upravy silnice | Moravskoslezsky kraj | k. 4. Ludvikov pod
11/445 na regulaci Pradédem, parc. €.
rychlosti na vjezdu 764, 421
do obce ze sméru
od Karlovy Studanky

VvD2/1 mistni komunikace Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
pro dopravni obsluhu Pradédem, parc. €.
navrzenych ploch 482/1, 482/2, 505,

730/1

VvD2/2 mistni komunikace Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
pro dopravni obsluhu Pradédem, parc. €.
navrzenych ploch 103, 114, 115
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VvD2/3 mistni komunikace Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
pro dopravni obsluhu Pradédem, parc. €.
navrzenych ploch 769, 48, 80/1, 78/8
Sk Losloc
VD3/2 jednestrannychodnik | Obec Ludvikov k. u. Ludvikov pod
e Pradédem, parc. €.
v-tscku - mezi-kostelem 769, 98, 94, 59, 60,
B I e 63, 27/1,12,772/1,
s-Karlovou -Studinkou 718,717,716, 714,
chodnik podél silnice 710, 709, 699, 703,
11/445 v Giseku mezi 672,671, 674, 652,
kostelem v Ludvikové 651/4, 651/3, 651/2,
a koncem zastavby 651/1, 645, 646,
Ludvikova 629, 601/1, 600,
598, 597, 593, 574,
571, 552, 553, 551,
549, 543, 535, 538,
492, 495/1, 495/3,
499/1, 486/1, 486/2,
484, 480, 481, 477,
475, 469, 466, 465,
764, 457/1, 461/1,
453, 730/1, 440,
436, 435, 763, 423,
422,424
VD3/3 chodnik podél silnice
[1/445 od konce
zéastavby Ludvikova
po hranici s Karlovou
Studankou
VD4/1 parkovaci plocha Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
u hibitova Pradédem, parc. €.
102
VD4/2 parkovaci plocha Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
u hibitova Pradédem, parc. €.
102
VD4/3 parkovaci plocha Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
pro park u lipy Pradédem, parc. €.
768, 312/1
VDA4/4 parkovaci plocha Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod

pro navrzené sportovni
arealy v severovy-
chodni ¢asti obce

Pradédem, parc. €.
264
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G.1.2 Stavby pro vodni hospodarstvi

Oznacdeni

Ucel

Ve prospéch

Dotéené pozemky

VTV1

roz§ifeni vodovodni
sité

Obec Ludvikov

k. 0. Ludvikov pod
Pradédem, parc. €.
773, 142, 199, 205,
212, 213, 209, 210,
115, 114, 103, 769,
7817, 7818, 77/2,
80/1, 77/1, 79, 48,
7819, 78/1, 71, 72,
45, 31, 28, 17/1,
2717, 2716, 27/1,
768, 6, 726, 766,
703, 699, 365, 371,
765, 366, 369, 367,
649, 648, 601/4,
601/1, 600, 598,
382/2, 384/1, 384/2,
381, 566, 549,
503/2, 533, 474,

stavba~zcmnthe
Loy

ObecLudvikev

476, 480, 484
Hooeioeomn e o
136/%

VTV 3

vystavba splaskové
kanalizace vcetné
objektt na siti

Obec Ludvikov

k. u. Ludvikov pod
Pradédem, parc. €.
142, 228, 206, 771,
250/1, 214, 210,
209, 213, 212, 206,
772/1, 770, 170,
168, 169, 166, 139,
165, 162/1, 712/12,
280/5, 77217, 772/5,
137, 122/3, 133/1,
129, 121, 113/2,
112/2, 115, 113/1,
769, 114, 103, 290,
96/2, 96/1, 95, 81,
80/1, 80/2, 48, 7712,
77/1, 79, 90, 86, 69,
66, 63, 59, 768, 31,
28, 30, 27/1, 13/1,
14/1, 16, 317, 319,
321, 767, 6, 725,
726, 710, 709, 362,
699, 704/2, 688,
678, 732, 357, 365,
371, 366, 367, 369,
765, 654, 659, 649,
652, 645, 646, 630,
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594, 644, 631, 643,
376, 377, 378, 383,
765, 607, 592, 576,
575, 593, 597,
389/6, 391, 400,
543, 549, 566,
730/1, 533, 503/2,
764, 486/1, 490,
489, 491, 466, 465

G.1.3 Stavhy pro energetiku

Oznaceni Ukel Ve prospéch Dotéené pozemky

VTE 1 vystavba distribucni Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
trafostanice N—1 Pradédem, parc. ¢.
vcetné piipojky ze sité 263, 264, 265
VN 22 kV

VTE 2 vystavba distribucni Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
trafostanice N —2 Pradédem, parc. ¢.
vcetné piipojky ze sité 349, 355, 772/1, 529
VN 22 kV

VTE 3 vystavba distribucni Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
trafostanice N —3 Pradédem, parc. ¢.
vcetné piipojky ze sité 423,422, 763
VN 22 kV

H. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast izemniho planu Ludvikov obsahuje 49 ... stran textu a-17/tabulek.

I.B  Graficka ¢ast uzemniho planu Ludvikov obsahuje tyto vykresy :

1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi

2. Hlavni vykres

3. Vykres vetejne prospesnych staveb, opatieni a asanaci
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