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. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMi

1. Zasta¥né uzemi obce Ludvikov je vymezeno k 1. 10. 2007.

2. Zasta¥né uzemi obce Ludvikov je vymezeno ve vykresech :

. 1. Vykres zakladnih&lenéni tzemi
. 2. Hlavni vykres
. 4. Koordin&ni vykres.
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. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO
HODNOT

. Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce jeagni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi, a to zejména dostaia nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu,
umoziujicich i rozvoj zéizeni cestovniho ruchu (ubytovacitizeni, stravovaci z&eni,
zaizeni sluzeb apod.).

. Predn®tem ochrany na Gzemi obce Ludvikov jsou :
2.1 Rirodni hodnoty :

- Chraréna krajinna oblast Jesenikyetre rozctleni tzemi CHKOJ do z6n odsiigva-
né ochrany

- Prirodni rezervace Jeleni boa
- Ptai oblast Jeseniky
- pamatné stromy :
- lipa nadiekou v Ludviko¥
- jasan v (byvalém) arealuigihka

lipa u zaméku

jasan u zand&u v Ludvikow

jedle u silnice mezi Karlovou Studankou a Ludwiém
2.2 Kulturni a historické hodnoty :
- nemovité kulturni pamétky :
¢. 26165/8-210 iZcenina hradu Fustenwalde
¢. 52146/8-4089  zghy dim ¢.p. 30



C.

URBANISTICKA KONCEPCE, VYI\{IEZEN,I' ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELEN E

C.1 Celkova urbanistick& koncepce

1.
2.

Hlavnimi urbanistickymi funkcemi obce jsou funkaleytna a rekremni.

NejvétSi rozsah navrzenych plochegstavuji plochy smiSené obytné SO, ugizi kro-

m¢ obytné vystavby také vystavbuizeni olianského vybaveni — #iaeni obchodu, slu-
Zeb, ubytovacich a stravovacichiizani a jejich kombinaci,ifp. zd&izeni vyroby a vy-
robnich sluzeb, bez negativnich wlima obytnou zastavbu. Tyto plochy jsou navrzeny
jednak v prolukach mezi stavajici zastavbou, jednalvaznosti nagna svazich udoli
Bilé Opavy.

. Plochy pro vystavbu objekirodinné rekreace (rekr&a chaty) se nenavrhuiji.

4. Stavajici z&izeni oldanského vybavenitgtavaji beze zemy, konkrétni nové plochy pro

rozvoj €chto z&izeni se nenavrhuji.

. Stavajici sportovni Z&zeni Zistavaji beze zgmy, now se navrhuji :

tii plochy pro vybudovani sportovnich arie&l severovychodnéasti obce (plochy. Z3,
Z4 a Z7)

plocha pro roz&eni sjezdovky u Penzionu Grizzly (plockhieRX1)
plocha pro prodlouzeni lykského vleku a sjezdovky u Chaty U Sovy (plo¢hRX2)
plocha pro roz$éni sjezdovky u obecnihdgadu (plocha&. RX3).

Stavaijici plochy prmyslové vyroby a technickych sluzeb — areél firmgIVER, lesnicka
firma, s.r.o., Devovyroba Ludvikov a aredl Spravy a udrzby silniorb/skoslezského
kraje — Zistavaji beze zamy, pro rozvoj zerédélské vyroby je navrZzena plocha véesini
¢asti Ludvikova (plochas. Z27), pro rozvoj technickych sluzeb je navrZeracipa
v severovychodniasti Ludvikova (plochd. Z37).

Stavaijici z#izeni technické infrastruktury — vodojemy &stavaji beze z#my, pro zvyse-
ni akumulace pitné vody je navrzena v jiasti obce plocha pro novy vodojem (plocha
¢. Z 36).

U hibitova, u parku u lipy a u navrzenych sportovnieah v severovychodniasti obce
se navrhuji parkovist(plochy¢. 211, 712, Z15 a Z39).

U zticeniny hradu Fistenwalde se navrhuje vystavbaednly. Jeji vzhled musi respek-
tovat historii a tradici ¥2ovych staveb zdejsi krajiny.



C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Plocha¢. | Katastralni izem Nazev Charakteristika \éyan
v ha
Z1 Ludvikov pod Sever plocha smiSena obytna 0,10
Praddem SO
Z2 Ludvikov pod U Koliby I. plocha smiSena obytna 0,30
Praddem SO
Z3 Ludvikov pod | Sportovni areél .| plocha ¢sdnského vy- 0,91
Pradtdem baveni - &lovychovna a
sportovni z&izeni OS
Z4 Ludvikov pod | Sportovni areal Il.| plocha ¢hnského vy- 0,81
Pradtdem baveni - &lovychovna a
sportovni z&izeni OS
Z5 Ludvikov pod U Koliby II. plocha smiSen& obytna 0,30
Pradtdem SO
Z6 Ludvikov pod Pod Vysokou plocha smiSena obytna 0,19
Pradtdem horou I. SO
Z7 Ludvikov pod | Sportovni aredl Il plocha olsanského vy- 1,17
Praddem baveni - &lovychovna a
sportovni z&zeni OS
Z8 Ludvikov pod Pod Zameckym | plocha smiSena obytna 1,91
Praddem vrchem I. SO
Z9 Ludvikov pod Pod Zameckym | plocha smiSena obytna 0,50
Praddem vrchem II. SO
Z10 Ludvikov pod Parkovisg¢ plocha dopravni infra- 0,02
Prad¢dem u hrbitova I. struktury — silngni do-
prava — parkovigtDP
Z11 Ludvikov pod Parkovis¢ plocha dopravni infra- 0,02
Praddem u hibitova . struktury — silngni do-
prava — parkovistDP
Z12 Ludvikov pod U Bilé Opavy plocha smiSena obytna 0,34
Pradtdem SO
Z13 Ludvikov pod PodZarovym plocha smiSena obytna 0,21
Pradtdem vrchem I. SO
Z14 Ludvikov pod Pod Zarovym | plocha smidena obytna 0,11
Pradtdem vrchem II. SO
Z15 Ludvikov pod | Parkovis¢ U parku| plocha dopravni infra- 0,04
Praddem u lipy struktury — silnéni do-
prava — parkovistDP
Z16 Ludvikov pod Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,15
Praddem vrchem Il1. SO
Z17 Ludvikov pod Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,11
Praddem vrchem IV. SO




Z18 Ludvikov pod U obecniho plocha smiSena obytna 0,09
Pradtdem Gradu SO
Z19 Ludvikov pod Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,45
Praddem vrchem V. SO
Z20 Ludvikov pod Pod Zarovym plocha smiSena obytna 0,15
Praddem vrchem VI. SO
Z21 Ludvikov pod U Jitiho I. plocha smiSena obytna 0,37
Praddem SO
Z22 Ludvikov pod U Jitiho . plocha smiSena obytna 0,25
Praddem SO
Z23 Ludvikov pod U Jittho Il plocha smiSena obytna 0,08
Praddem SO (pouze pro roz&ni
stavajiciho pozemku
RD)
Z24 Ludvikov pod U Jitiho IV. plocha smiSena obytna 0,19
Praddem SO
Z25 Ludvikov pod U Jitiho V. plocha smiSen& obytna 0,14
Praddem SO
Z26 Ludvikov pod U Jitciho VI. plocha smiSen& obytna 0,77
Praddem SO
Z27 Ludvikov pod Pastevni aredl plocha vyroby a sklado- 0,23
Praddem vani — vyroba
zemedélska VZ
Z28 Ludvikov pod |U Penzionu Grizzly plocha smiSené obytna 0,55
Praddem l. SO
Z29 Ludvikov pod |U Penzionu Grizzly plocha smiSené obytna 0,50
Praddem Il. SO
Z30 Ludvikov pod |U Penzionu Grizzly plocha smiSené obytna 0,09
Praddem [l SO
Z31 Ludvikov pod |U Penzionu Grizzly plocha smiSena obytna 0,22
Praddem V. SO
Z32 Ludvikov pod U jitfenky I. plocha smiSen& obytna 0,35
Praddem SO
Z33 Ludvikov pod U jitfenky II. plocha smiSena obytna 0,77
Praddem SO
Z34 Ludvikov pod | Pod Vyhlidkou I. | plocha smiSena obytna 0,19
Praddem SO
Z35 Ludvikov pod | Pod Vyhlidkou II. | plocha smiSen& obytna 0,08
Praddem SO
Z36 Ludvikov pod Vodojem plocha technické 0,05
Praddem infrastruktury TI
Z37 Ludvikov pod Technické sluzby plocha vyrobykkado- 0,10




Praddem vani — technicke sluzby
TS
Z38 Ludvikov pod U Kaoliby III. plocha smiSena obytna 0,24
Pradtdem SO
Z39 Ludvikov pod Parkovisg plocha dopravni infra- 0,19
Praddem u sportovnich | struktury — silnéni do-
areah prava — parkovistDP
Z40 Ludvikov pod U Koliby IV. plocha smiSen& obytna 0,10
Pradtdem SO
Z41 Ludvikov pod Pod Zameckym | plocha smiSena obytna 0,35
Pradtdem vrchem SO
C.3 Systém sidelni zelan
1. Stavajici plochy viejné zelen jsou zachovany, néwse navrhuje :
Plochac. Katastralni zemi Nazev Charakteristika
ZV1 Ludvikov pod U Bilé Opavy nov zaloZzena plot
Praddem cha

Tato plocha bude zaroeslouzit jako odpéinkové misto pro turisty a bude zde vybudovano
potrebné zazemi.

D. KONCEPCE \/EREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIS TOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1Doprava silni¢ni

1. Pro gelozky silnice 11/445, 11/450 a 11/451 jsou vymezedopravni koridory. U silnice
[1/450 se v 1. etapnavrhuje provedeni stavebnich Uprav stavajicytras 2. etap pro-
vedeni ditich sngrovych Uprav ve vymezeném koridoru.

2. Pro regulaci rychlosti na flahu silnice 11/445 zastg&nym Uzemim Ludvikova se navrhu-
je na vjezdech do obce vychyleni jizdnichtpas

3. Sit’ mistnich komunikaci ¥eSeném Gzemi je navrzeno doplnititsfupové trasy pro név
navrhované funéni plochy v Sikovych kategoriich pro jednopruhové komunikace dle
platnych norem a pravnichqupigi.

4. Stavajici a navrhované trasy mistnich komunikamil jgymezeny prostorem mistni ko-
munikace, ve kterém mohou byt realizovany Uprawewé chodnii a inZenyrskych siti,
piipadré rozSkovani komunikaci. V prostoru mistnich komunikacbhuou umisovany
Zadné pekazky nesouvisejici s provozem na komunikaci @i, stavby apod).

5. V8echny komunikace v zastavlfmimo silniéni pritah) je teba pokladat za zkli@dné
komunikace se smiSenym provozem.



D.1.2Doprava staticka — odstavovani a parkovani automohi

1. Pro parkovani osobnich automdbgie navrhuji d& parkovaci plochy uibitova, parko-
vaci plocha u parku u lipy a parkovaci plocha urbawych sportovnich aréal/ severo-
vychodnicésti obce.

2. P¥i budovani novych #Zé&eni oldanské vybavenosti a sportovniclizani musi byt par-
kovaci plochy v padebném rozsahu vybudovany v ramci vlastnich poZemk

D.1.3Provoz chodd a cyklisti
1. Pro bezkolizni pohyb chodse navrhuje dobudovani chodinikodél silnice 11/445.

2. Dobudovani chodnikpodél mistnich komunikaci bude realizovano dlégimt v prostoru
mistnich komunikaci, jako jejich stast.

D.1.4 Hromadna doprava osob

1. Ve stedni a vychodn¢asti zastagného Uzemi obce se navrhujiédwoveé oboustranné au-
tobusové zastavky.

2. U zastavky ,Ludvikov, rest. Stonozka“ bude vybudow@astavkovy pruh s nastupni hra-
nou alespd v jednom smiru.

D.1.5 Ostatni druhy doprav
1. LyZaisky vlek u Chaty U Sovy se navrhuje prodlouZzit a 860 m.

D.2 Technické infrastruktura

1. Sit technické infrastruktury je nutnargunost® vést v plochach vejr¢ pristupnych -
v komunikacich nebo v neoplocenych plochach podgiunikaci.

2. Zakresleni tras siti technické infrastruktury ghiedem k natitku vykresi schématicke,
trasy siti musi byt dpsrény pii zpracovani podrol#gi dokumentace.

3. Sit a z&izeni technické infrastruktury je mozno realizovatvSech plochach zastaého
Uzemi a v plochach zastavitelnychizovani siti a z@zeni technické infrastruktury mimo
zasta¥né a zastavitelné Uzemi jerapréno v tabulkové filoze k¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuZiti ploch s rozdilnym @gobem vyuZiti.

D.2.1 Vodni hospodéstvi

1. Pitna voda pro obyvatelstvo, technickou vybavenaggkty druhého bydleni a ubytovaci
zarizeni bude i nadale dodavana ze stavajicich mistrdoofi, ze zdroje Pod Karlovou
Studankou, ze zdroje Stola a ze zdroje U Skolkyy&itim zdroje U Stonozky pro ve-
fejnou potebu neni uvazovano, zdroj bude i nadale vyuziviaa jekalni pro mistni po-
trebu.
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10.

11.
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13.

Chybgjici akumulace pro Ludvikov je navrZzena u zdrojel Rarlovou Studankou, kde je
navrzen novy vodojem 2x50Xm t&sné blizkosti vodojemu stavajiciho.

Tlakové pondry vody v siti budou i nadale ovladany stavajicimdojemy a navrzenym
vodojemem Vv konkrétnich tlakovych pasmech. Vzajemrabojeni tlakovych pasem a
piipouseni vody z vysSich tlakovych pasem budespredukni ventily.

Horni tlakové pasmo ovladané vodojemem u zdrojd Rarlovou Studankou 40 i
s min. hladinou 695,40 m n.m. slouZi pro zastaubunove terénu cca 658 m n.m.

Sttedni tlakové paAsmo bude ovladano hladinami navherédojemu 2x50 fiy které bu-
dou korespondovat s hladinami ve stavajici stugdré83,00 — 681,50 m n.m.

Dolni tlakové pasmo bude i nadale ovladano hladinasdojemu U Skolky (642,70 —
641,00 m n.m.) a vystupnim tlakem z re¢hiko ventilu osazenym na rozhrani mezi
sttednim a dolnim tlakovym pdsmem na terénu cca 625m

Stavajici rozvodnéady profilu DN 110 jsou kapacinvyhovujici. Nova vodovodni tsi
je navrZzena v profilu DN 80 a DN 50 a je dle konky&h moznosti napojena na stavajici
sit’ ve dvou mistech.

Plocha navrZzené obytné zastavby na severovychodhfaji k.U. bude pitnou vodou
zasobena z vodovodni &iWrbna pod Pratlem, stejd jako Hotel Koliba a Autocamp
Dolina.

Pro odvadni acisténi odpadnich vod je navrZzena soustavna splaskavalikace, ktera
odvede splaskové vody z Uzemi na kanalizaci VrlothRraddem a na rstskouCOV
Vrbno pod Praédem.

Hlavni kmenova stoka je navrzena podél silnice4B/4dDo kmenové stoky jsou za&isy
vedlejSi stoky.

Vzhledem k nizkym gitokim je navrzeno potrubi nejmensiho dogeneho profilu DN
300, v gipact pouziti PVC materialu DN 250. Pro zafi$t dobré provozuschopnosti
kmenové stoky jsou na kanalizaci navrzeny proplaabbkomory, revizni a spadové
Sachty.

Likvidace splaskovych odpadnich vod z navrZzenéplaibytné zastavby na hranici k.U.
Ludvikov a Vrbno p. Praglem bude zajigha v bezodtokové jimce s vyvazenim odpadu
naCoOV.

Do doby vybudovani kanalizace je nutno likvidovapadni vody zakonnymi #goby
v bezodtokych jimkach s vyvazenim odpadu(i@V, nebo v domovnicltOV zalst-
nych do vhodnych vodoié stejré jako odpadni vody z objektkteré jsou mimo dosah
navrhované kanalizace.

De&ové vody budou odvédy stavajicim zfisobem, povrchovymiifkopy a cestnimi
piikopy do toku Bilé Opavy.

Odvadni defovych vod ze zpewmych odstavnych ploch €t&im p@&tem parkovacich
stani do vodniho takje nutno zajistit fes odldovaie ropnych latek.

Upravy toki, které by z Gzemniho hlediska znamenaly ¥ z toku a zenu trasy
toku, nejsou navrhovany.



D.2.2 Energetika, spoje

1. Potebny gikon pro Gzemi obce Ludvikov bude zajistz rozvodné soustavy 22 kV,
linky VN 102, ktera je proignos patbného vykonu dostates dimenzovana. Nagova
soustava:VN - 3 AC, 50 Hz, 22 kV / IT.

2. Potebny transform&ni vykon v navrhovém obdobi pro byty, vybavenosiekty dru-
hého bydleni a podnikatelské aktivity bude z&jiste stavajicich distrildnich trafostanic
22/0,4 kV, které budou dopiny 3 novymi TR (TR N1 — 3), situovanymi do lokalit
S no¥ navrzenou vystavbou. Nové trafostanice jsou namrako venkovni, s transfor-
matory 100 — 250 kVA, napojené kabelovdippjkou VN s vloZzenym usekovym spina-
¢em. Trafostanice budou urfiss’any do objekt, které budou mit zakladni vzhled imitu-
jici tradiéni stavby na Jesenicku. Dale je navrzeno zvySekdruy stavajici trafostanice
TR 2520.

3. V souvislosti s vystavbou novych trafostanic budeSiena rozvodna i NN pro nové
odkératele a propojena na stavajidi, $iterou je nutno v nevyhovujiciagtastech rekon-
struovat. Naptova soustavaNN - 3 + PEN AC, 50 Hz, 0.4 kV / TN-C. Napojeni @ov
vystavby jefeSeno roz&enim podzemni kabelové &NN. Jako jisticich prvk bude pou-
Zito skini typu SIL, resp. SR. Lokalni nedostatéipnu v siti NN je mozndesit posilo-
vacim vyvodem z nejblizsi trafostanice.

4. Provoz soukromé malé vodni elektrarny na tokie@®ti Opavy s vykonem 30 kW (MVE
1) bude zachovan. U dalSi malé vodni elektrarny BV} na toku Bilé Opavy v obci
Ludvikov uvaZzuje novy maijitel s instalovanym vykan800 — 500 kW, ktery bude vyve-
den do sit VN, piip. do nejblizsi trafostanice.

5. S ploSnou plynofikaci obce zavedenim trubniho rdevolynu se v obci neuvazuje.

6. Decentralizovany zisob vytdgni pro stavajici i novou vystavbu s individualmiyta-
pénim RD a objekt druhého bydleni a samostatnymi kotelnami proldipjeybavenosti
zistane Bhem navrhového obdobi zachovan.

7. Predpoklada se, Zze koncem navrhového obdobi budetausiefonnich stanic v Gzemi
odpovidat 100% telefonizovanych by 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou
sféru, s pozadavkem naigmjeni cca 170 telefonnickEastniki. Podminky pro rozvoj te-
lekomunik&niho provozu budoieSeny na volné kapagidigitalni ustedny Vrbno pod
Praddem, ktera bude postupnozStena na kapacitu odpovidajici pokryti ffgdt v ramci
atrakeniho obvodu této Ustdny, gipadré vyuzZitim veéejné si¢ mobilnich operatdr
Nova &astnicka pipojna sf bude provedena uloznymi kabely v kombinaci segdymi
kabely podle mistnich podmineki Ravrhu kabelovychifivodi k i¢astnickym rozvagt
¢am bude uvaZzovano s kapacitou 1,5 paru na byt.

D.2.3 Ukladani a zneSkodovani odpadi

1. Odpady zeSeného Uzemi budou odvazenyiizenou skladku mimdeSené Uzemi. Na
feSeném Uzemi nebude budovana zadna nova skladka.



D.3 Ob¢anské vybaveni

1. Stavajici z#éizeni olkkanského vybavenitstanou zachovana, nové plochycabského
vybaveni se nenavrhuji.

2. Zarizeni olganského vybaveni mohou vznikat kdekoliv v plochantiSenych obytnych
SO a v plochach @lanského vybaveni élbvychovnych a sportovnich #aeni OS.

D.4 Verejné prostranstvi
1. Stavajici plochy viejnych prostranstvitistanou zachovany.

2. Jako nové plochy wejnych prostranstvi se navrhugtploch @Sich a vozidlovych ko-
munikaci PV a jedna plocha zetema véejnych prostranstvich — plockiazV1.



E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY VJEJICH VYUZITiI, UZEMNI
SYSTEM  EKOLOGICKE  STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPAT RENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANi NEROST U

E.1 Koncepce uspBadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zménu v jejich vyuziti
1. V krajing jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vtiaZi:
- plochy rekreace - specifické RX — zahrnuji ploctdvajicich i navrzenych sjezdovek

- plochy zemddelské Z - zahrnuji zetuélské pozemky (ornatula, trvalé travni porosty)
I plochy ostatni mimo s@asré zasta¥né a zastavitelné Uzemi obce. Nahto plo-
chach se nédjpoustji zadné nové stavby s vyjimkou staveb liniovyclorflunikace,
cyklostezky, inZzenyrské sjt staveb ddasnych pro letni ustajeni dobytka, staveb pro
skladovani sena a slamyelini, pristteSki u zna&enych turistickych tras, staveb vod-
nich nadrzi, staveb na vodnich tocich, vodnich n&apod.

- plochy lesni L — zahrnuji pozemkydené k plgni funkci lesa ¥etné pozemk a staveb
lesniho hospodétvi, s vyjimkou ploch regionalniho biocentra USE8In4&; na dchto
plochach Ize realizovat pouze stavby slouzici sgayani provozu lesnich Skolek,
k provozovani myslivosti a lesniho hospitstei, stavby zézeni, ktera jsou v zamu
ochrany pirody a krajiny, stavbyifstieSki pro turisty, stavby ¢elovych komunikaci,
stavby chodnik a stezek pro§si, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi absta
na vodnich tocich

- plochy girodni P — zahrnuji pozemkyipodni rezervace Jeleni dna a plochy regio-
nalniho biocentra USES Solna; rkahto plochach je zakazano povolovat a uowat
veSkereé stavby

- plocha specificka S — zahrnuje plochticeniny hradu Fistenwalde; na této ploSe se
piipousti vystavba rozhledny a stavby souvisejidrZitou a rekonstrukciizeniny.

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. Hlavni prvky USES weSeném Uzemi tvbsowasti nadregionalniho biokoridoru K 87
Pradtd — Pt&i hora — Udoli Opavy, vedeného GdolinieSini Opavy. V Ludviko¥je sta-
noven jako vodni a mezofilni Biny. Vodni je tvéen tokem Sedni Opavy a Uzkou ni-
vou toku, mezofilni bE&inny je navrZzen nad udolnicovou polohou a vyuzi¥&jgenerelu
navrzenou trasu mistniho USES nad pravyahbm toku a je dale napojen na katastralni
Gzemi Vrbna pod Pré&dem a Andiské Hory ve Slezsku. Na uzemi obce Ludvikov je do
n¢j vedle lokalnich biocenter vloZeno regionalni leiotum 1548 Solna. Lokalni arave
je tvarena trasou biokoridéra biocenter v lesnim komplexu nad udolnici Biléa@p tj.
na jihovychodnich svazich. Trasy lokalni a regioh@ou vzajem& propojeny lokalnimi
biokoridory.

2. Cilovymi lesnimi porosty USES jsou zejména chudékené biny a bohaté smrkové
bwiny, piipadré kvétnaté jedlobtiny, v tdolnicich tok také olSiny.
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3.

V lesnich prvcich USES ve vymezenych porostech fjispreferovano minimatnpod-
rostni hospoda&ni nebo vybrné hospoddtvi, i nedostatku zmlazenych cilovychkestin
tyto umeéle vnasSet. Obmyti a obnovni dobu je mozZno pongobdle hospoddkého sou-
boru beze zrny, zastoupeni cilovychigvin je nutno zvysit tak, aby vipnéru bylo do-
sazeno zastoupeni miniméls0%, tzn. aby porosty tyvizi biokoridor byly hodnoceny
stuprém ekologické stability 4. Pro lokélni biocentra vgmena na lesniiplé plati, Zze by
mel byt dodrZzovan pozadavek podrostniho hospenias pedsunutymi prvky pro ughe
zalesrni chykgjicimi dievinami grirozené druhové skladbyjgrevsim tedy buku, smr-
ku, jedle, klenu; stavajici smrkové porosty obnatololoséne, pogipadt rovrez pod-
rostre. U porosti, které nejsou kvalitni a u nichZ neni Zadouciidai§lazeni, |ze uvazo-
vat i o @ipadném sniZeni obmyti o 10 leti Blonné obno¥ smrkovych porost by do
Cistych naled mél byt umgle vndSen buk, pdpostatni cilové listnge zejména jakorevi-
ny zpewujici a melior&ni, ale jen autochtonni. Idealnim cilem hosgedav porostech
tvoricich lokalni biocentra je les s druhovoucaavou skladbou blizkouipozené.

E.3 Prostupnost krajiny

1.

ok~ Wb

Stavajici si mistnich delovych komunikaci v krajihje zachovana.

Stavajici znéené mistni turistické trasy 9603, 9621 a 9623 jsou zachovany.
Stavaijici lyz#ska Ezecka trasé. 8479 je zachovana.

Stavajici vyzné&ené cyklotrasy. 553, 6068 a 6029 jsou zachovany.

V zapadnicasti k. U. Ludvikov pod Pragdem je navrzena hipotrasa, ktera jecgsti na-
vrzené hipotrasy kolem centraltésti Hrubého Jeseniku v trase Mala Moravka — Akeed
— Pod Ztracenymi kameny — Klefmv — Vernfovice — MarSikov — Velké Losiny —#HT
kameny — Nové Losiny — FrantiSkov — Ostruzna — Rardaz Horni Lipova — Pomezi —
Lazre Jesenik -Ceka Ves — Chebzi — Rejviz — Opavska chata — Seitlelsky kiz —
Sedlova chata — Karlova Studanka —<gtla — Mala Moravka.

E.4 Protierozni opateni

1.

Protierozni opdeni se nenavrhuiji.

E.5 Ochrana pred povodrémi

1.

Ochrana ped povodgmi neni navrzena.

E.6 Podminky pro rekreaéni vyuzivani krajiny

1.
2.
3.

V severovychodnéasti obce se navrhujii plochy pro vybudovani sportovnich arnieal
Navrhuje se roz&ni sjezdovky u Penzionu Grizzly severningsm.
Navrhuje se prodlouzeni lyEského vleku a sjezdovky u Chaty Sova.
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E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerost
1. Plochy pro dobyvani nerdstejsou vymezeny.
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F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 Prehled typi ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :
plochy smiSené obytné SO

plochy rekreace :

- hromadné RH

- specifické RX

plochy ob¢anského vybaveni :

- télovychovna a sportovni gaeni O

- hibitov OH

plochy dopravni infrastruktury :

- silni¢ni doprava — pozemni komunikace pro motorova vezidl DS
- silni¢ni doprava — parkovist DP
plochy technické infrastruktury TI

plochy vyroby a skladovani :

- vyroba ptimyslova VP

- vyroba zemdélska VZ

- technické sluzby TS

plochy varejnych prostranstvi:

- pési a vozidlové komunikace PV
- zelai na véejnych prostranstvich ZN

plochy zengdélské
plochy lesni
plochy piirodni

nw T r N

plochy specifické

F.2 Podminky pro vyuZiti ploch
Jsou uvedeny vipozenych tabulkach.
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F.3 Definice pouzitych pojmi
1. Stavby pro letni ustjeni skotu a ovci — stavbygguostorové, obdélnikovéhagorysu,
opatené obvodovymi ghami pouze z&tit stran.

2. Veelin — maximald dvouprostorova stavba, povinny uletovy prostor axnsfce 2,5 m,
proswtlena okny o max. rozénech 0,5 m, $ka 1,0 m, manipulai mistnost o podlahové
plose max. 12 fy stavba nepodsklepend, na patkach nebo na sltypoax. 1 nadzemni
podlazi, max. vyska stavby nad terénem 4 m.

3. Stavby pro skladovani sena a sldmy — nepodskleeimdpodlazni stavby, max. vysSka
stavby nad terénem padien siechy 8 m.

4. PristreSky pro turisty — stavby jednoprostorové, obdéwého mdorysu, opaené obvodo-
vymi s&nami max. zeff stran, zastaina plocha max. 25m

5. Komunikace funkni skupiny B — sérné komunikace obytnych Utiarspojnice obci, fir
tahy silnic L., Il. a lll. tidy a vazba na tyto komunikace.

6. Komunikace funkni skupiny C — obsluzné komunikace ve stavajivé zastawy mo-
hou jimi byt patahy silnic Ill. #idy a v odivodnénych @ipadech i Il. tidy.

7. Komunikace funkni skupiny D — komunikace se smiSenym provozerfipadré
s vylowenim motoroveho provozu; raddji se dale na komunikace fuftk skupiny D 1 -
peSi a obytné zény a komunikace funk skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasyemé cyklis-
tickému provozu, stezky pro chodce, chodnikyichody, schodigta ostatni komunikace
negipustné provozu silhich motorovych vozidel, pokud nejsou &asti komunikaci
funkénich skupin B a C.

F.4 Casovy horizont

1. V grafickécasti dokumentace jsou rozliSeny :
a) plochy stabilizované (stav k r. 2007)
b) plochy zmén (navrhové — orienta¢ k r. 2020).
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G. VYMEZENI VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB, VEREJNE PROSHISNYCH

OPATRENI,

STAVEB A OPATRENI

K ZAJIS TOVANI

OBRANY A

BEZPE(VINO\?TI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRA VA
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Vetrejné prospésSné stavby dopravni a technické infrastruktury

G.1.1 Stavby pro dopravu
Oznafeni el Ve prospch Dotéené pozemky
VvD1/1 peloZka silnice 11/445 Moravskoslezsky kraj | k. 0. Ludvikov pod
ve vymezeném Pradtdem, parc.¢.
koridoru 423, 422, 772/1,
763
koridoru 742/1, 762, 730/1
VD1/3 prelozka SI|ﬂJC€ [1/451] Moravskoslezsky kraj K. U. Ludvikov pvod
ve vymezeném Pradtdem, parcc.
koridoru 773, 740/1
VvD1/4 stavebni Upravy silnig < Leai | KU, Ludvikov pod
[1/445 na regulaci ?\/Ioravskoslezsky kraj Pradtdem, parcg.
rychlosti na vjezdu do 770
obce ze siru od
Vrbna pod Pragtdem
VD1/5 stavebni Upravy silnic ~Leai | K. U. Ludvikov pod
[1/445 na regulaci qVIoravskoslezsky kraj Praddem, parcc.
rychlosti na vjezdu do 764, 421
obce ze siru od Kar-
lovy Studanky
vD2/1 mistni komunikace prd@bec Ludvikov E‘r;&lalé?;m;%\’m?d
dopravni obsluhu na- ! '
. 482/1, 482/2, 505,
vrzenych ploch 730/1
vD2/2 mistni komunikace mebec Ludvikov Pk. gé.dLudwkov POd
dopravni obsluhu navy- 16‘; 152“’{)1?“'
Zenych ploch ' '
VD2/3 mistni komunikace pr(g) bec Ludvikov Pkréléé d';ligv'pk;\éépocj
ggﬁ;ﬁﬁ”&lggﬁ'“h“ navr- 769, 48, 80/1, 78/8
VD3/1 jednostranny chodnik Obec Ludvikov Pk. léédLwakov POd
podél silnice 11/445 raccaem, parce.
. . - 771,770, 168, 170
v Useku mezi hranici
y 769, 133/1, 139,
s Vrbnem pod Prae 77217, 11312, 104
dem a kostelem ' ’ ’
v Ludvikow 105, 106
VD3/2 jednostranny chodnik| Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
podél silnice 11/445 Pradtdem, parcc.

1
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v Useku mezi kostelem

v Ludvikow a hranici
s Karlovou Studanko

u

769, 98, 94, 59, 60
63, 27/1, 12, 772/1
718, 717,716, 714
710, 709, 699, 703
672,671, 674, 652
651/4, 651/3, 651/2
651/1, 645, 646,
629, 601/1, 600,
598, 597, 593, 574
571, 552, 553, 551
549, 543, 535, 538
492, 495/1, 495/3,
499/1, 486/1, 486/2
484, 480, 481, 477
475, 469, 466, 465
764, 457/1, 461/1,
453, 730/1, 440,
436, 435, 763, 423
422, 424

Obec Ludvikov

k. 0. Ludvikov pod

navrzené sportovni
aredly v severovy-
chodnicasti obce

VD4/l 5 ?;E(i)t\(l)?/g plocha Pradtdem, parcg.
102
VD4/2 parkovaci plocha Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod
u hibitova Pradtdem, parcc.
102
VD4/3 parkovaci plocha Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov POd
pro park u lipy Pradtdem, parcg.
768, 312/1
VD4/4 parkovaci plocha pro | Obec Ludvikov k. 0. Ludvikov pod

Prad¢dem, parcc.
264

G.1.2 Stavby pro vodni hospodestvi

Oznadeni

el

Ve prospéch

Dot¢ené pozemky

VTV 1

rozSteni vodovodni
Sits

Obec Ludvikov

K. U. Ludvikov pod
Praddem, parcc.
773,142, 199, 205,
212, 213, 209, 210,
115, 114, 103, 769,
78/7, 7818, 7712,
80/1, 77/1, 79, 48,
78/9, 78/1, 71, 72,
45, 31, 28, 17/1,
2717, 2716, 27/1,
768, 6, 726, 766,
703, 699, 365, 371,
765, 366, 369, 367,
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649, 648, 601/4,
601/1, 600, 598,
382/2, 384/1, 384/2
381, 566, 549,
503/2, 533, 474,
476, 480, 484

VTV 2

stavba zemniho
vodojemu

Obec Ludvikov

K. U. Ludvikov pod
Prad¢dem, parcc.
730/1

VTV 3

vystavba splaskové
kanalizace vetns
objektl na siti

Obec Ludvikov

K. U. Ludvikov pod
Praddem, parcc.
142, 228, 206, 771,
250/1, 214, 210,
209, 213, 212, 206,
772/1, 770, 170,
168, 169, 166, 139,
165, 162/1, 712/12,
280/5, 772[7, 772/5
137, 122/3, 133/1,
129,121, 113/2,
112/2, 115, 113/1,
769, 114, 103, 290,
96/2, 96/1, 95, 81,
80/1, 80/2, 48, 77/2
77/1, 79, 90, 86, 69
66, 63, 59, 768, 31,
28, 30, 27/1, 13/1,
14/1, 16, 317, 319,
321, 767, 6, 725,
726, 710, 709, 362,
699, 704/2, 688,
678, 732, 357, 365,
371, 366, 367, 369,
765, 654, 659, 649,
652, 645, 646, 630,
594, 644, 631, 643,
376, 377, 378, 383,
765, 607, 592, 576,
575, 593, 597,
389/6, 391, 400,
543, 549, 566,
730/1, 533, 503/2,
764, 486/1, 490,
489, 491, 466, 465
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G.1.3 Stavby pro energetiku

Oznaceni Kel Ve prosgch Dotéené pozemky
VTE 1 vystavba distribeni Obec Ludvikov Pk' chédLUdVIKOV POd
trafostanice N — 13et- Zé% Zgzn'z%asrcc'
n¢ pripojky ze si¢ VN ’ ’
22 kV
VTE 2 vystavba distribtni Obec Ludvikov Pkr'alcjé' dl‘el#]jv;ok;r\éép()d
trafostanice N — 2det- ’ :
né pripojky ze sit VN 349, 355, 772/1, 529
22 kV
VTE 3 vystavba distribtni Obec Ludvikov K. U. Ludvikov pod

trafostanice N — 3det-
n¢ pripojky ze si¢ VN
22 kV

Praddem, parcc.
423, 422, 763

H. VYMEZENi DALSICH VE REJNE PROSHESNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo Ize uplatnit pro navrzenou plochteyg/ch prostranstvi — zeleéma ve-
fejnych prostranstvich:

Oznadeni

el

Ve prospEch

Dotéené pozemky|

ZV1

piistupné zeleh

zaloZeni nové plochy yejn¢

Obec Ludvikov

&N

K. U. Ludvikov po
Prad¢dem, parcc.
414

I. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textovacast uzemniho planu Ludvikov obsahuje 18 stramutaxit7 tabulek.
I.B  Grafickacast uzemniho planu Ludvikov obsahuje tyto vykresy :

1. Vykres zékladnihdleréni uzemi

2. Hlavni vykres
3. Vykres véejné prosgsnych staveb, opani a asanaci
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